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Finitura - Finishing - Finissage Accessori - Accessories - Accessoire

.17 Anello inox (Aisi 316)
Inox ring (Aisi 316)
Anneau inox (Aisi 316)

F.64 Volume a perdere in polistirolo
Polystyren volume to lose
Polystyrène volume à perdre

F.104 Connettore IP68
Connector IP68
Connecteur IP68

.4 Grigio (Ral 9006)
Grey (Ral 9006)
Gris (Ral 9006)

.1 Antracite
Anthracite
Anthracite

.01 Vetro sabbiato
Frosted glass
Verre sablé

Led

.28 3000°K

.29 6000°K

.30 Blu. 
Blue. 
Bleu.

.31 Ottica 10°
Optical 10°
Optique 10°

.32 Ottica 40° 
Optical 40° 
Optique 40°

Esempio di ordinazione
Configuration code
Code de composition
F.880 + .1 + .01 + .28 + .31

390 lumen (350mA) - Ra75 
IP67 - IK07
• Vetro trasparente

Transparent glass
Verre clair

• Alimentatore incluso
Power supply included
Alimentateur inclus
(220-240V 50/60Hz) 

�II � T = 38° 

F.880 �
Pavimento - Ground - Sol
F.1880 �
Parete - Wall - Mur 

3 led - 3w - 25°

IP67 - IK07
• Vetro trasparente

Transparent glass
Verre clair

• Alimentatore incluso
Power supply included
Alimentateur inclus 
(220-240V 50/60Hz) 

� � T = 38° 

F.881
Pavimento - Ground - Sol
F.1881
Parete - Wall - Mur 

570 cd
IP67 - IK07
• Vetro trasparente

Transparent glass
Verre clair

�II � T = 114° 

F.882
Pavimento - Ground - Sol
F.1882
Parete - Wall - Mur 

HAGS/UB 35W Gu10

22

34

61

137

545

5 m

4 m

3 m

2 m

1 m

3.32 m

2.65 m

1.99 m

1.33 m

0.66 m

E luxC0 C90 38°

88

138

245

552

2206

5 m

4 m

3 m

2 m

1 m

1.75 m

1.40 m

1.05 m

0.70 m

0.35 m

E luxC0 C90 20° 4 led - 4.8w - 4000°K
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Finitura - Finishing - Finissage Accessori - Accessories - Accessoire

.18 Anello inox (Aisi 316)
Inox ring (Aisi 316)
Anneau inox (Aisi 316)

F.98 Parabola asimmetrica
(F.1003-F.2003)
Asymmetric reflector
(F.1003-F.2003)
Réflecteur asymétrique
(F.1003-F.2003)

F.104 Connettore IP68
Connector IP68
Connecteur IP68

.4 Grigio (Ral 9006)
Grey (Ral 9006)
Gris (Ral 9006)

.1 Antracite
Anthracite
Anthracite

.01 Vetro sabbiato
Frosted glass
Verre sablé

Led

.28 3000°K

.30 Blu. 
Blue. 
Bleu.

.31 Ottica 10°
Optical 10°
Optique 10°

.32 Ottica 40° 
Optical 40° 
Optique 40°

Esempio di ordinazione
Configuration code
Code de composition
F.1001 + .1 + .01 + .18 + .28 + .32

.EL Ottica ellittica 
Elliptical optica
Optique elliptique

F.99 Parabola asimmetrica
(F.1004-F.2004)
Asymmetric reflector
(F.1004-F.2004)
Réflecteur asymétrique
(F.1004-F.2004)

5 led - 6w - 4000°K

302 lumen - Ra75 
IP67 - IK08 - IK09 inox
• Vetro trasparente

Transparent glass
Verre clair

• Alimentatore incluso
Power supply included
Alimentateur inclus 
(220-240V 50/60Hz) 

�II � T = 41° 

F.1001
Pavimento - Ground - Sol
F.2001
Parete - Wall - Mur 

31

48

86

193

771

5 m

4 m

3 m

2 m

1 m

1.21 m

0.97 m

0.74 m

0.48 m

0.24 m

E luxC0 C90 25°

10 led - 12w - 4000°K

640 lumen - Ra75 
IP67 - IK08 - IK09 inox
• Vetro trasparente

Transparent glass
Verre clair

• Alimentatore incluso
Power supply included
Alimentateur inclus 
(220-240V 50/60Hz) 

�II � T = 41° 

F.1002
Pavimento - Ground - Sol
F.2002
Parete - Wall - Mur 

48

75

133

299

1195

5 m

4 m

3 m

2 m

1 m

1.17 m

0.94 m

0.70 m

0.47 m

0.23 m

E luxC0 C90 25°

G24q-3 FSQ 26W

1800 lumen 
IP67 - IK08 - IK09 inox
• Vetro trasparente

Transparent glass
Verre clair

• Alimentatore incluso
Power supply included
Alimentateur inclus 
(220-240V 50/60Hz) 

�II � T = 49° 

F.1003
Pavimento - Ground - Sol
F.2003
Parete - Wall - Mur 

12

18

32

72

288

5 m

4 m

3 m

2 m

1 m

10.94 m

8.76 m

6.56 m

4.38 m

2.18 m

E luxC90 96° C0 94°
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ASTER
• Corpo in alluminio pressofuso ENAB46100
• Verniciatura a polveri di poliestere certificate Qualicoat

previo trattamento di sabbiatura 
e passivazione esente da cromo

• Diffusore in vetro temperato
• Viti di chiusura in acciaio inox A4
• Guarnizioni in silicone 
• Controcassa in policarbonato V1 (850°C)
• Lampada esclusa
• IP67, resistenza all’urto IK 09 (IK10 versione inox)
• Isolamento in Classe I
• Omologazione CE

• Housing in die-cast aluminium ENAB46100
• Painted with polyester powders certified Qualicoat 

previous treatment of sandblast process 
and hexavalent chrome free passivation

• Tempered glass diffuser
• Closing screws in stainless steel A4
• Silicone rubber gaskets
• Junction box in polycarbonate V1 (850°C)
• Lamp not included
• IP67, IK09 shock resistance (IK10 inox version)
• Class I
• CE omologations

• Structure en aluminium injecté EN AB46100
• Peinture avec poudres polyester certifié Qualicoat 

avec traitement de sablage et de passivation sans chrome
• Diffuseur en verre trempé 
• Vis en acier inoxydable A4
• Joints en silicone
• Boîtier d’encastrement en polycarbonate V1 (850°C)
• Lampe pas inclus
• IP67 protection, IK09 résistance aux chocs 

(IK10 version en acier inoxydable)
• Classe I
• Certification CE

36
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Finitura - Finishing - Finissage Accessori - Accessories - Accessoire

.16 Anello inox (Aisi 316)
Inox ring (Aisi 316)
Anneau inox (Aisi 316)

.4 Grigio (Ral 9006)
Grey (Ral 9006)
Gris (Ral 9006)

.1 Antracite
Anthracite
Anthracite

.01 Vetro sabbiato
Frosted glass
Verre sablé

F.104 Connettore IP68
Connector IP68
Connecteur IP68

Esempio di ordinazione
Configuration code
Code de composition
F.1077 + .4 + .01

HAGS/UB 75W E27

2400 cd 
IP67 - IK10
• Vetro semisabbiato

Partial frosted glass
Verre semi-sablé

�I � T = 127° 

F.1077
Pavimento - Ground - Sol

107

168

298

670

2681

5 m

4 m

3 m

2 m

1 m

2.66 m

2.12 m

1.60 m

1.06 m

0.54 m

E luxC0 C90 30°

FSQ 26W G24d-3

1800 lumen 
IP67 - IK10
• Vetro trasparente

Transparent glass
Verre clair

• Alimentatore incluso
Power supply included
Alimentateur inclus 
(230V 50Hz) 

�I � T = 49° 

F.1080
Pavimento - Ground - Sol

21

33

58

113

526

5 m

4 m

3 m

2 m

1 m

4.80 m

3.84 m

2.88 m

1.92 m

0.96 m

E luxC90 74° C0 52°

GX24q-4 FSMH 42W

3200 lumen 
IP67 - IK10
• Vetro trasparente

Transparent glass
Verre clair

• Alimentatore incluso
Power supply included
Alimentateur inclus 
(220-240V 50Hz)

�I � T = 80° 

F.1090 �
Pavimento - Ground - Sol

27

43

76

171

683

5 m

4 m

3 m

2 m

1 m

9.56 m

7.64 m

5.73 m

3.82 m

1.91 m

E luxC90 88° C0 58°
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